




































































































OUTLANDER RENEGADE

Передняя 
пружина

Задняя 
пружина

УСИЛЕННЫЕ ПРУЖИНЫ
· �Усиленные пружины обеспечивают повышенную жесткость 
подвески. 

· �Идеально подходят для уборки снега и перевозки тяжелых грузов. 
· �Улучшают управляемость и помогают предотвратить опрокидывание. 
· �В комплект поставки входят два изделия.
· �Устанавливаются по умолчанию на модели Outlander Pro и Mossy Oak.
Передние пружины  
G2 2012–2018 (только базовые модели, модели DPS, XT, X mr с 
650-м двигателем и модели Limited), G2S (только базовые модели 
с 500-м и 570-м двигателями)
715003199
Задние пружины  
G2 2012–2018 (только базовые 
модели, DPS, XT и X mr с 650-м 
двигателем), G2S (только базовые 
модели с 500-м и 570-м 
двигателями)
715003200
Передние и задние пружины  
G2 2019 (базовые модели, модели  
DPS и XT)
715005159 
Передние 
G2L, G2L 6x6
715007203  Новинка  

АМОРТИЗАТОРЫ 
FOX PERFORMANCE 
1.5 PODIUM X RC2 
HPG
· �Передние и задние 
амортизаторы с высокими 
эксплуатационными 
характеристиками. 

· �Обеспечивают возможность 
регулировки для быстрой 
подстройки к стилю езды и типу 
местности. 

· �Простая регулировка быстрого/
медленного сжатия и отбоя. 
Легкая регулировка преднатяга.

· �По умолчанию устанавливается 
на модель G2S X xc.

G2 2012–2018 годов (кроме X mr, 
Limited и 6x6), G2 X mr 650 и G2S 
(только базовые модели 
и X mr 570)
715003201
G2 2019 и новее
715005470

КОМПЛЕКТ СВЕРХМОЩНЫХ ЗАДНИХ 
ПРУЖИН ДЛЯ OUTLANDER G2
(Изображение отсутствует) 
· �Например, для использования с прицепом-роспуском Forest Pro. 
715001998

ЧЕХЛЫ ПЕРЕДНИХ 
АМОРТИЗАТОРОВ
· �Оснащены вентиляционными 
отверстиями.

· �Улучшают защиту амортизаторов 
при движении по бездорожью 
и в сложных погодных условиях.

· �В комплект поставки входят два 
изделия.

G2, G2L, G2S
715500301

ПОРОЛОНОВЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 
ПРОИЗВОДСТВА TWINAIR 
· �Повышает мощность путем увеличения расхода воздуха во всем диапазоне 
оборотов коленчатого вала двигателя.

· �Прост в обслуживании: после движения в тяжелых грязевых или 
пылевых условиях потребуется лишь 
промыть и смазать фильтрующий 
элемент.

G2, G2S, G2L 
715001333

АМОРТИЗАТОРЫ 
FOX
· �Разработаны для райдеров, 
предпочитающих 
агрессивную езду.

· �Обеспечивают улучшенное 
поглощение неровностей 
трассы и устойчивость 
на поворотах.

· �Обеспечивают более 
жесткий характер 
поведения подвески 
по сравнению 
со стандартными 
амортизаторами, 
но сохраняют при этом 
универсальность.

· �В комплект поставки 
входят 4 амортизатора 
и пружины.

· �Ремонтопригодные.
· �Резьбовые регуляторы 
преднатяга пружин.

G2 2012–2018 годов (кроме 
моделей X mr, XT-P, Limited 
и 6x6), G2 X mr 650 
(2012–2018 годов), G2S 
(только базовые модели с 
двигателями 500 и 570), 
G2L и G2L MAX
715001471
G2, G2S 2019 и новее
715005469

АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ
· �Содержит все необходимое оборудование и предметы, чтобы успешно 
преодолеть большинство неблагоприятных ситуаций, которые могут 
возникнуть во время активного отдыха.

· �Состав: провода для прикуривания, электрический компрессор для подкачки 
шин, комплект для ремонта шин, стяжной ремень с храповым механизмом, 
изолента, буксировочный трос с разрывной нагрузкой до 1500 кг, пластиковые 
стяжки, ветошь.

715004359
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OUTLANDER RENEGADE

ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ ЧЕХЛЫ
· �Прочное полотно из окрашенного в массе полиэфирного волокна, устойчивого 
к ультрафиолетовому излучению.

· �Предотвращают истирание ветрового стекла и окрашенных панелей кузова.
· �Подверженные истиранию участки чехла усилены дополнительным слоем полотна.
· �Отверстие для доступа к крышке топливного бака.
· �Погодозащищенный чехол предотвратит повреждение квадроцикла при транспортировке.
· �Быстрая и простая установка.
· �Идеально подойдет как для квадроцикла с дополнительным оборудованием Can-Am, так 
и без него.

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
· �Устойчивый к воздействию окружающей среды 
чехол.

· �Предполагает использование исключительно 
в целях хранения квадроцикла. 

· �Изготовлен из окрашенного в массе 
полиэфирного волокна, устойчивого 
к ультрафиолетовому излучению.

· �Быстрая и простая установка.
· �Идеально подойдет как для квадроцикла 
с дополнительным оборудованием Can-Am, так 
и без него.

ЗАПИРАЮЩАЯСЯ КРЫШКА 
ТОПЛИВНОГО БАКА
· �Защищает топливный бак.
· �Соответствует требованиям Агентства 
по охране окружающей среды США.

G2, G2L, G2S
860200387 
619590085 · Скандинавия

КРОНШТЕЙН НОМЕРНОГО ЗНАКА
· �Обеспечивает возможность установки номерного знака.
· �Крепится в задней части квадроцикла.
G2L
715002498
G2S
715001401

ФЛАГ
· �Обеспечивает 
видимость 
квадроцикла на 
значительном 
расстоянии.

· �Идеально подойдет 
для новичков и езды 
по барханам.

· �Высота флагштока — 
2,4 м.

· �В комплект поставки 
входит крепление 
(715000127).

715000277 · Желтый

КРЕПЛЕНИЕ 
ФЛАГА
715000127

НАКЛЕЙКА
· �15 x 32 см.
704901483

G2, G2L, G2 Xmr 
(кроме 1000), G2L 
Xmr, G2S, G2S Xmr
715001720
G2 MAX, G2 Xmr 
1000
715001668
G2, G2L (кроме 
моделей MAX)
715001597 · Mossy 
Oak Break-Up 
Country Camo
G2 MAX, G2 Xmr 
1000, G2L MAX

715001735 · Mossy 
Oak Break-Up 
Country Camo

G2 (кроме моделей MAX)
715001737
G2 MAX, G2 Xmr 1000
715001736
G2 (только модели 6х6)
715004488

G2L (кроме моделей MAX)
715002026
G2L (только модели MAX)
715002025

G2S (кроме моделей X mr)
715000683

ВЫТЯЖНЫЕ СТРОПОВОЧНЫЕ РЕМНИ 
С ХРАПОВИКОМ И БОЛТОВЫМ 
КРЕПЛЕНИЕМ BOLT-ON
· �Прекрасно подходят для перевозки квадроцикла или крепления 
груза.

· �Легкий монтаж: крепятся болтами к любой плоской поверхности 
(например, к платформе или раме грузовика).

· �Крепежный ремень 2,5 см x 1,8 м с усиленной прошивкой имеет 
рабочую нагрузку 226 кг; прочность на разрыв — 680 кг.

· �Удобная выдвижная кнопка автоматически ослабляет, сматывает 
и убирает ремень, а храповой механизм плотно затягивает ремень, 
чтобы закрепить квадроцикл или груз.

· �Резиновая рукоятка храповика обеспечивает надежный захват, 
а крючок имеет виниловое покрытие, не повреждающее 
поверхность, к которой производится крепление.

· �В комплект поставки входят два изделия.
295100737

СТЯЖКИ
· �Допустимая рабочая нагрузка до 181 кг.
· �Стяжные ремни (2,5 см х 3 м) с логотипами 
Sea-Doo, Ski-Doo и Can-Am.

· �Обрезиненная рукоятка фиксатора-трещотки.
· �S-образные крюки с покрытием.
· �Комплект из 2 штук.
860200447 · Черный/Серый

ЧЕХОЛ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
(6X6) 
(Изображение отсутствует)
· �Исключительно для целей хранения. 
· �Прочный эластичный шнур в нижней части 
чехла для его надежной фиксации.

· �Полотно из полиэстера плотностью 100 ден.
· �Может использоваться как 
с установленными на квадроцикл зеркалами 
и ветровым стеклом, так и без них. 

G2  
(только модели 6х6)
715002492 
715002415 · Европа
G2 MAX 6X6
715004488

G2L 6X6
715005261
G2L MAX 6X6
715006024
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Некоторые из представленных моделей могут быть недоступны или не сертифицированы в вашей стране. Для получения актуальной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.



СНЕГ РАЗНЫЕ 
УСЛОВИЯ

T R A C K  S Y S T E M S

APACHE BACKCOUNTRY
Насладитесь зимой по полной. Вас ждет 
езда без компромиссов с гусеничными 
комплектами Apache Backcountry повышенной 
проходимости. Глубокий снег — их стихия: 
работайте и веселитесь в свое удовольствие, 
а сугробы больше не помеха.
Стр. 52

APACHE 360, 360 LT 
Эти комплекты гусениц позволяют увеличить 
дорожный просвет и площадь контакта с опорной 
поверхностью. Адаптируйте гусеницы своего 
квадроцикла под дорожные условия и цель 
поездки с помощью систем Apache 360 и 360 LT — 
оптимального решения для эксплуатации 
круглый год.
Стр. 53–54

ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВСЕСЕЗОННЫЕ ГУСЕНИЦЫ

Каждая гусеничная система предназначена для конкретной цели, 
но при этом отлично подходит как для работы, так и для активного 

отдыха. Езда по сугробам, гонки по бездорожью или перевозка 
грузов — чем бы вы ни занимались, с гусеницами Apache вы будете 

практически парить над поверхностью.
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ЭТОЙ ЗИМОЙ ПОЛНОСТЬЮ РАСКРОЙТЕ 
ПОТЕНЦИАЛ СВОЕГО CAN-AM 
И РЕАЛИЗУЙТЕ ВСЕ СВОИ ЗАТЕИ.

Не ограничивайте себя. Исследуйте заповедные 
уголки, испытайте радость скоростной езды на 
свежем морозном воздухе. Теперь технология, 
используемая в наших прославленных снегоходах, 
доступна и вам. Благодаря увеличенной 
площади пятна контакта с поверхностью 
и более агрессивному дизайну гусеницы, 
обеспечивающим эффективное движение 
по снегу, вы раздвинете границы возможного.

ГУСЕНИЦЫ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОСТОЙ В ЭКСПЛУАТАЦИИ 
НАТЯЖИТЕЛЬ ГУСЕНИЦЫ, АНАЛОГИЧНЫЙ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫМ НА СНЕГОХОДАХ

САМАЯ БОЛЬШАЯ ПЛОЩАДЬ 
ПЯТНА КОНТАКТА:  НА 23 % 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ У APACHE 360 LTЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
РАМЫ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ РАВНОМЕРНОЕ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСА 
НА СНЕГУ

APACHE BACKCOUNTRY
OUTLANDER RENEGADE

ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА APACHE 
BACKCOUNTRY
· �Конструкция гусениц обеспечивает минимальную 
величину удельного давления на поверхность, а также 
превосходные эксплуатационные характеристики 
при движении по глубоком снегу.

· �Площадь пятна контакта на 23 % больше,  
чем у Apache 360 LT.

· �Благодаря высокому дорожному просвету в 18 см 
квадроцикл с легкостью преодолевает глубокий снег.

· �Для максимального сцепления с заснеженной 
поверхностью используются особый рисунок 
гусеницы и грунтозацепы высотой 5 см.

· �Требуется монтажный комплект Apache Backcountry, 
а также фильтры предварительной очистки системы 
впуска двигателя и вариатора.

· �Только для зимней эксплуатации.
G2 (кроме моделей 6x6), G2S, G2L
715003042 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ КАТКОВ
· �Уменьшает силу сопротивления при движении 
по заснеженной поверхности.

· �В комплект поставки входят два катка, кронштейны 
и крепеж.

· �На каждую из задних гусениц можно установить до двух 
комплектов. 

· �Продлевает срок службы направляющих гусеницы 
при эксплуатации в условиях плотного снега.

Гусеничная система Apache Backcountry (только для 
задних гусениц)
860201230 · 141 мм

НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГУСЕНИЦЫ 
СО ВСТАВКАМИ ИЗ МАТЕРИАЛА 
VESPEL
· �Для уменьшения трения используются 
вставки из материала Vespel производства 
DuPont.

· �Продолжительный срок службы.
· �Направляющие можно подрезать 
до необходимой длины.

· �Для комплектации квадроцикла 
необходимо 8 штук.

· Приобретаются отдельно.
Гусеничная система Apache Backcountry
503194815

СКРЕБКИ НА НАПРАВЛЯЮЩИЕ
· �Обеспечивают дополнительную смазку 
при движении по льду или плотному снегу.

· �Легкие и компактные. Крепятся 
на направляющие.

· �Подпружиненная конструкция позволяет 
двигаться задним ходом без риска повредить 
скребки.

· �При необходимости легко убираются.
Гусеничная система Apache Backcountry
860201728

А
К

СЕ
СС

УА
РЫ

 И
 Д

О
П

О
Л

Н
И

ТЕ
Л

ЬН
О

Е 
О

Б
О

РУ
Д

О
В

А
Н

И
Е

ГУ
СЕ

Н
И

Ч
Н

Ы
Е 

СИ
С

ТЕ
М

Ы
52 ГУСЕНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Некоторые из представленных моделей могут быть недоступны или не сертифицированы в вашей стране. Для получения актуальной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.
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OUTLANDER RENEGADE

НАНЕСЕНИЕ НА УСИЛЕННЫЕ ЛИТЫЕ 
КАТКИ СЛОЯ РЕЗИНЫ, А ТАКЖЕ 
ОРИГИНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САМИХ 
КАТКОВ ПОЗВОЛИЛО НЕ ТОЛЬКО СНИЗИТЬ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЫ ТРЕНИЯ И ВИБРАЦИИ, 
НО И ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВКИ ПЛОЩАДИ 
ПЯТНА КОНТАКТА ПОЗВОЛЯЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГУСЕНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.

УВЕЛИЧЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ 
ПРОСВЕТ НА 11,4 СМ

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ: 
РАБОТАЙТЕ ИЛИ ЗДОРОВО ПРОВОДИТЕ 
ВРЕМЯ ВЕСЬ ГОД.

Теперь рельеф местности и сезонные изменения 
климата станут для вас простыми условностями 
благодаря комплектам гусениц Apache 360, 
360 LT и 360 LT 6x6. Специальная конструкция 
обеспечивает превосходное сцепление с дорогой 
и позволяет перевозить тяжелые грузы по рыхлой 
поверхности. Подходят для использования 
круглый год. Созданы для сложных задач.

ВСЕСЕЗОННЫЕ ГУСЕНИЦЫ

ГУСЕНИЧНЫЕ СИСТЕМЫ APACHE 360 И 360 LT

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ПЯТНА КОНТАКТА: 13 417 СМ2

ПЛОЩАДЬ 
ПЯТНА КОНТАКТА 
НА 7–9 % БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У APACHE 360

APACHE 360

APACHE 360 LT

ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА APACHE 360
· �Универсальные гусеницы, которые подойдут для любого 
квадроцикла Can-Am. 

· �Средняя величина дорожного просвета — 41 см. 
· �Грунтозацепы высотой 2,5 см на передних гусеницах и 3,2 см 
на задних. 

· �Требуется монтажный комплект Apache 360 и 360 LT, а также 
фильтры предварительной очистки системы впуска 
двигателя и вариатора.

G2 (кроме моделей 6x6), G2L, G2S
715006323

ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА APACHE 360 LT
· �Многофункциональные гусеницы, предназначенные для 
эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок, допускают 
установку на любой мотовездеход Can-Am.

· �Регулировка высоты переднего колеса обеспечивает 
больший угол атаки и большую проходимость мотовездехода 
на пересеченной местности на подъемах; увеличенная 
площадь пятна контакта позволяет уменьшить удельное 
давление на поверхность при опускании.

· �Увеличение средней величины дорожного просвета 
на 11,4 см.

· �Грунтозацепы высотой 2,5 см на передних гусеницах 
и 3,2 см — на задних.

· �Необходимы установочный комплект Apache 360 LT, модуль 
коррекции DPS для гусеничной системы, а также фильтры 
предварительной очистки системы впуска двигателя 
и вариатора.

· �Надежная усиленная конструкция.
· �Соответствует требованиям EC.
· �Площадь пятна контакта на 7–9 % больше, чем у Apache 360.
· �Требуется монтажный комплект Apache 360 и Apache 360 LT, 
модуль коррекции DPS для гусеничной системы, а также 
фильтры предварительной очистки системы впуска 
двигателя и вариатора.

G2, G2S, G2L
715005103
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OUTLANDER 6X6

APACHE 360 LT 6X6
УВЕЛИЧЕНИЕ 
ДОРОЖНОГО ПРОСВЕТА 
НА 11,4 СМ

НАНЕСЕНИЕ НА УСИЛЕННЫЕ ЛИТЫЕ КАТКИ СЛОЯ РЕЗИНЫ, 
А ТАКЖЕ ОРИГИНАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ САМИХ КАТКОВ 
ПОЗВОЛИЛО НЕ ТОЛЬКО СНИЗИТЬ ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛЫ 
ТРЕНИЯ И ВИБРАЦИИ, НО И ПОВЫСИТЬ НАДЕЖНОСТЬ 
СИСТЕМЫ.

УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
РЕГУЛИРОВКИ ПЛОЩАДИ 
ПЯТНА КОНТАКТА ПОЗВОЛЯЕТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГУСЕНИЧНЫЙ 
КОМПЛЕКТ В САМЫХ СЛОЖНЫХ 
УСЛОВИЯХ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА.

ГУСЕНИЧНАЯ СИСТЕМА APACHE 360 LT (6X6)
· �Многофункциональные гусеницы, предназначенные для 
эксплуатации в условиях тяжелых нагрузок, допускают 
установку на любой квадроцикл Can-Am.

· �Регулировка высоты переднего колеса обеспечивает больший 
угол атаки и большую проходимость мотовездехода на 
пересеченной местности на подъемах; увеличенная площадь 
пятна контакта позволяет уменьшить удельное давление 
на поверхность при опускании.

· �Увеличение средней величины дорожного просвета на 11,4 см.
· �Грунтозацепы высотой 2,5 см на передних гусеницах 
и 3,2 см — на задних.

· �Необходимы установочный комплект Apache 360 LT, модуль 
коррекции DPS для гусеничной системы,  
а также фильтры предварительной очистки системы впуска 
двигателя и вариатора.

· �Надежная усиленная конструкция.
· �Соответствует требованиям EC.
· �Эксклюзивное решение для моделей Outlander 6x6.
· �Рекомендуется для использования только на снегу.

G2, G2L (только модели 6x6)
715005104
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Некоторые из представленных моделей могут быть недоступны или не сертифицированы в вашей стране. Для получения актуальной информации обратитесь к официальному дилеру BRP.



РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ГУСЕНИЧНОЙ СИСТЕМЫ НА КВАДРОЦИКЛ
Комплект гусениц Квадроцикл Установочный 

комплект
Модуль DPS* модели 2020 и более ранние Фильтр 

предваритель-
ной очистки

APACHE BACKCOUNTRY
715003042

G2, G2S 2018 и ранее, G2L 715004830

715007338

Фильтр 
предварительной 

очистки 
воздухозаборника 

715004729 
+ 

Фильтр 
предварительной 
очистки системы 
впуска вариатора 

715003483  
Входят в стандартную 

комплектацию 
на моделях G2 и G2L 

PRO

G2, G2S 2019 и новее 715004796

APACHE 360
715006323

G2, G2S 2018 и ранее, G2L 715007207

715007338
G2, G2S 2019 и новее 715007206

APACHE 360 LT
715005103 G2, G2S 2018 и ранее, G2L 715007207

715007338

G2, G2S 2019 и новее 715007206

APACHE 360 LT 6X6
715005104 G2 2018 и ранее, G2L (модели 6x6) 715004991

715007338

Модели G2 6x6 2019 и новее 715005105

* Не продается в Европе

ВЫБОР
ЭКСПЕРТА

Препятствуют 
соскальзыванию 

ног. Легко очистить 
от снега и грязи.

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
СИСТЕМЫ ВПУСКА ДВИГАТЕЛЯ
· �Увеличивает уровень защиты двигателя при движении в сложных 
условиях.

· �Фильтр задерживает частицы крупнее 0,13 мм.
· �Наличие фильтра предварительной очистки необходимо 
для сохранения гарантии на квадроцикл при установке гусеничных 
систем.

G2, G2L, G2S
715004729

ФИЛЬТР ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ 
СИСТЕМЫ ВПУСКА ВАРИАТОРА
· �Увеличивает уровень защиты двигателя при движении в сложных 
условиях.

· �Фильтр задерживает частицы крупнее 0,19 мм.
· �Простая установка без инструментов.
· �Наличие фильтра предварительной очистки необходимо для сохранения 
гарантии на квадроцикл при установке гусеничных систем.

· �Требуется для установки гусеничных систем Apache и Backcountry.
· �Входит в стандартную комплектацию моделей Outlander, оснащенных 
двигателями 650, 850, 1000 и 1000R, и моделей G2L PRO.

715003483

САМООЧИЩАЮЩИЕСЯ ПОДНОЖКИ 
· �Изготовлены из алюминия.
· �Устанавливаются вместо штатных 
подножек.

· �Конструкция с большими выпускными 
отверстиями препятствует налипанию 
снега и грязи на подножках.

· �Дизайн со специальными зубчиками 
усиливает сцепление.

· �Несовместимы с защитой бортов 
квадроцикла.

· �В комплект поставки входят два изделия.

G2 2015 года и новее, G2L
715004759

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ APACHE BACKCOUNTRY
(Изображение отсутствует) 
· �Необходим для установки гусеничного комплекта Apache Backcountry.
· �Требуется модуль коррекции DPS и фильтр предварительной очистки. 
Приобретаются отдельно.

G2 2018 и ранее, G2S 2018 и ранее, G2L 
715004830

G2 2019, G2S 2019
715004796

УСТАНОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКТ APACHE 360 И 360 LT
(Изображение отсутствует)
· �Требуется для установки гусеничных систем Apache 360 и 360 LT.
· �Модуль коррекции DPS и фильтр предварительной очистки в комплект поставки не 
входят.

G2 2018 и ранее (кроме моделей 6x6), 
G2S 2018 и ранее, G2L
715007207
G2 2019 и новее (кроме моделей 6x6),  
G2S 2019 и новее 
715007206

G2 2018 и ранее,  
G2L (модели 6x6)
715004991
G2 (модели 6x6 2019 года и новее)
715005105

МОДУЛЬ КОРРЕКЦИИ DPS ДЛЯ ГУСЕНИЧНОЙ СИСТЕМЫ
(Изображение отсутствует)
· �Инновационный модуль рулевого управления с динамическим усилением (DPS) обеспечивает 
точность спидометра и оптимизирует работу усиления рулевого управления, делая вождение проще, 
а управление гусеницами — точнее.

· �Требуется для установки гусеничных систем Apache.
· �Не продается в Европе.
Модели без интеллектуальной системы 
управления  
дроссельной заслонкой (iTC™), модели 2020 
и более ранние
715005243

Модели с интеллектуальной системой 
управления  
дроссельной заслонкой (iTC™), модели 2020 
и более ранние
715007338
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WINTER PRO V2
· �Со снегоочистителем Winter Pro зимняя уборка пройдет быстро и легко. 
· �Снегоочиститель Winter Pro спроектирован для работы в условиях Скандинавии 
и предлагает инновационные решения, способные сделать вашу жизнь легче.

· �Система тяг Easy Connect Pro позволяет легко соединить ваш ATV и 
снегоочиститель. Все, что вам нужно, — это тягово-сцепное устройство на 
вашем ATV. 

· �Электрический стартер, джойстик для управления лотком, двухступенчатый 
шнек и рабочее освещение (продается как отдельный аксессуар) выводят этот 
снегоочиститель на уровень профессионального оборудования для зимней 
уборки. 

· �Высота скребка легко регулируется с помощью подкладных башмаков. 
· �Кроме этого, скребок закреплен на коробчатой стальной раме, что повышает 
общую жесткость конструкции снегоочистителя. 

· �V-образный двухцилиндровый двигатель Honda способен эффективно 
работать в самых суровых северных условиях.

619590291

КОМПЛЕКТ 
РАСШИРЕНИЯ 
WINTER PRO
(Изображение отсутствует)
619590127

КОМПЛЕКТ 
ТОПЛИВНОГО БАКА 
WINTER PRO
(Изображение отсутствует)
619590126

РАСШИРИТЕЛЬ 
ПОДРАМНИКА 
WINTER PRO
(Изображение отсутствует)
619590128

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР 
WINTER PRO
(Изображение отсутствует)
· �Для двигателей Honda. 
619590335 

ШИНА FLEXEL 
С ДИСКОМ 
(НЕРАЗРУШАЮЩАЯСЯ)
(Изображение отсутствует)
619590192

СРЕЗНЫЕ БОЛТЫ 
(Изображение отсутствует)
· �(1 упаковка /10 шт.)
619590603 · Для шнека  
619590148 · Для вентилятора 

АК
СЕ

СС
УА

РЫ
 И

 Д
О

П
О

Л
Н

И
ТЕ

Л
ЬН

О
Е 

О
БО

РУ
Д

О
ВА

Н
И

Е
СН

ЕГ
О

О
Ч

И
С

ТИ
ТЕ

Л
Ь

56 СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ



















EXPLORE AN ENTIRE WORLD OF ADVENTURE WITH ALL OF OUR BRP PRODUCTS. BRP.COMОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ С ПРОДУКТАМИ BRP. BRP.COM




